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AIM-A10E
Artikelnummer: 235650

Thin Client, Linux-basierter Hardware-Client, inklusive
Netzteil, NVIDIA-Chipsatz

Hauptmerkmale

Preiswerter, Linux-basierter Client Keine Software Installation notwendig

Lüfterloser Betrieb HDMI Monitorausgang

Platzsparende Bauweise Stromversorgung 12VDC

Spezifikationen

Serie Aimetis Symphony
Bildauflösung max. 1920x1080
Bildübertragungsrate 60 fps
Kanäle gesamt 16
Kompression H.264, M-JPEG, MPEG-4
Videoausgänge HDMI
Alarmeingänge nein
Alarmausgang nein
Audiounterstützung nein
Ethernet-Schnittstelle 1000Base-T
Steuer-Schnittstellen Ethernet, USB
Bauart Gehäuse
Stromversorgung 12VDC (Netzgerät im Lieferumfang)
Power over Ethernet nein
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AIM-A10E
Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF ja
Hersteller-Nummer AIM-A10E

Ihr Ansprechpartner

Videotronic AG
Moosäckerstr. 73
8105 Regensdorf
CH
Ansprechpartner: Herr Christos Sgouros
Tel: 044 843 9000
E-Mail: info@videotronic.ch
Web: www.videotronic.ch

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

© Copyright Videotronic AG -  Oktober 2022  Technische Änderungen vorbehalten 2

http://www.tcpdf.org

