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1-Kanal-HD-SDI-Verstärker & 
2-Kanal-Verteiler 

HD-SDI 1-Kanal-Verstärker & 
2-Kanal-Verteiler 
Full HD, 1920 x 1080p, 30/25 Bps 
Reihenschaltung von bis zu 4 Geräten 
Automatische Taktkorrektur und 
Entzerrung 

•
•••

Beschreibung

Basierend auf dem Studio TV Standard für FullHD Fernsehen, erzeugen HD-SDI 
Kameras hochauflösende Videobilder mit einer Auflösung von bis zu 2 Megapixel. Die 
Videodaten werden digital über Koaxialleitung in Echtzeit mit bis zu 30 Bildern pro 
Sekunde übertragen. 
So können Sie die detaillierte Auflösung, die sonst nur in der IP-Technologie möglich ist, 
nutzen, ohne mit deren Nachteilen konfrontiert zu werden. Übertragen Sie 
16:9-Megapixel-Videos ohne komplizierte Netzwerkonfiguration, Bandbreitenprobleme 
und Netzwerk-Sicherheitsrisiken. Verwenden Sie existierende Koaxialverkabelung und 
tauschen Sie nur die Kameras und Aufzeichnungssysteme aus. Sehen Sie ein "echtes" 
Live-Bild und nicht nur das, was vor ein paar Sekunden passiert ist. Verbinden Sie einen 
Monitor direkt mit der Kamera, indem Sie nur einen HD-SDI-zu-HDMI-Konverter 
zwischenschalten. 
HD-SDI Produkte sind leicht zu bedienen, leicht zu installieren und produzieren 
unglaublich detailreiche und brilliante Bilder. 
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Technische Daten

Videoeingänge 1 Kanal HD-SDI, BNC 
Videoausgänge 2 Kanal HD-SDI, BNC 
Videoauflösung SMPTE 274M (1080i 50/60, 1080p 25/30) 

SMPTE 296M (720p 25/30/50/60) 
Maximale Reichweite bis zu 140m (RG59), bis zu 200m (RG6) 
LED-Anzeige Spannung, Verbindung 
Konform SMPTE 274M/292M/296M 
Betriebstemperatur 0°C ~ +50°C 
Rel. Luftfeuchte weniger als 80% 
Versorgungsspannung 12 VDC (Externe Spannungsversorgung) 
Leistungsaufnahme 3 W 
Gewicht 0,12 kg 
Abmessungen B*H*T 92 x 26 x 65 mm 

Abmessungen


