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Besonderheiten  

• Windows 11 Pro 

• Intel® Core™ i7-12700 Prozessor 

• 2x Gigabit LAN RJ45 

• 2x RS232 Serial Port 

• 16GB RAM & 500GB SSD 

 

TECHNISCHE DATEN 

Artikelnummer    TAR – Slim PC 

Hersteller    TAROX 

Betriebssystem 

Betriebssystem   Windows 11 Pro 

Sprachen    DE, FR, EN 

Gehäuse 

Gehäuse     TAROX Endurance Slim Chassis 

Breite     16.5cm 

Höhe    4.3cm 

Tiefe    19cm 

Gehäusefarbe   schwarz 

Netzteil (Watt)   90 

Kensington Lock   ja 

 

 

TAR-Slim PC 
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Netzteil 

Leistung    120W 

extern (passiv)   ja 

Mainboard 

Mainboard   TAROX Endurance Slim DH670 

System 

CPU Sockel   1700 

Chipsatz    Intel® H670 

Grafikchip   in CPU integriert 

Wake On Lan (WOL)  Ja 

Speichertyp   DDR4 

Speicher max.   64GB 

Anzahl Module    2 

Kenndaten 

Taktung  P-Core 2.10 / E-Core 1.60Ghz 

Turbo – Frequenz  P-Core 4.80 / E-Core 3.60Ghz 

Kerne  8P / 4E 

Cache  25MB 

Virtualisierungstechnologie  ja 

Hyper – Threading  ja 

Watt   65 

Sockel  1700 

IGP Basis / Max. Frequenz  300 / 1500 Mhz 

Arbeitsspeicher 

Arbeitsspeicher   16GB 

Speichertyp   DDR4 

Festplatte 

SSD -/HDD-Kapazität  500GB 

Solid State Disk (SSD)  ja 

Schnittstelle   M.2 

Grafik 

Grafikkarte   integrierte Intel® UHD Graphics 
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Laufwerkschacht 

Unterstützte Laufwerkstypen 1x 6,35 cm / 2,5" Laufwerksschacht für eine Festplatte oder ein SSD-Laufwerk mit 

SATA-Anschluss 

max. zulässige Laufwerkshöhe 12.5 mm 

SATA - Anschluss 

Anschluss   1x Serial-ATA III (SATA III) mit Serial-ATA Stromanschluss (onboard) 

Dateitransferrate   6 Gb/s (600 MB/s) 

Soundfunktion  

Audio Chip   Realtek® ALC 897 

Frontseitige Audio – Anschlüsse Zwei analoge 3,5 mm 

Anschluss 1   2 – Kanal Line – out (Kopfhörer) 

Anschluss 2   Mikrofon – Eingang 

Anschlüsse Vorderseite 

Mikrofon-Eingang   Vorhanden 

Audio Line – out (Kopfhörer)  Vorhanden 

USB 3.2 Gen 2 Typ A  2x (Rot) 

USB 3.2 Gen 1 Typ A  1x (Blau) 

USB 3.2 Gen 1 Typ C  1x 

Ein/Aus – Button   Vorhanden 

Festplatten – LED    Vorhanden 

Betriebsanzeige – LED  Vorhanden 

Anschlüsse Rückseite 

HDMI   2x 

DisplayPort   2x 

USB 3.2 Gen 2 Typ A   2x (Rot) 

USB 3.2 Gen 1 Typ A   2x (Blau) 

LAN   2x (2.5G, RJ45, Intel i225) 

COM 1 Port   RS232, RS422, RS485 

COM 2 Port   RS232 

DC – Eingang   1x (für externes Netzteil, unterstützt 19V±5%) 

Kensington Lock Öffnung   2x 

 

 


